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Втулочный анкер FSA

Стойки	для	велосипедов Мусорные	урны

Анкер для сквозного монтажа при креплении строительных 
конструкций в нерастянутом бетоне

ВЕРСИИ

•	 Оцинкованная	сталь

ПРЕИМУЩЕСТВА

•	 Оптимальная	геометрия	сводит	
к	минимуму	энергию	сцепления	
и	позволяет	использовать	анкер	
в	очень	узких	пространствах.	Это	
обеспечивает	экономию	трудозатрат	
при	установке.

•	 Конструкция	анкера	позволяет	
использовать	различные	формы	
головок	для	более	широкой	области	
применения:	шестигранная	головка	
(тип	S),	болт	с	гайкой	и	шайбой	(тип	B).

•	 Разъемное	болтовое	соединение	
обеспечивает	возможность	монтажа	
заподлицо	с	поверхностью.

ПРИМЕНЕНИЕ

•	 Поручни
•	 Консоли
•	 Приставные	лестницы
•	 Кабельные	каналы
•	 Ворота
•	 Фасады
•	 Крепление	временных	строительных	
конструкций

ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ

•	 Анкер	FSA	пригоден	для	сквозного	
монтажа.

•	 Во	время	затяжки	конус	
перемещается	в	распорную	втулку	и	
расширяет	ее,	прижимая	к	стенкам	
просверленного	отверстия.

•	 Вырезы	в	форме	полумесяца,	
выштампованные	во	втулке,	
эффективно	сжимаются	при	затяжке.	
Это	позволяет	плотно	закрепить	
конструктивный	элемент	в	бетоне.

СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Допущен для использования со 
следующими материалами:
•	 Нерастянутый	бетон	от	C12/15	до	
C20/25

•	 Строительного	камня	плотной	
структуры
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Втулочный анкер FSA

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

	Втулочный	анкер	FSA-S

Оцинкованная 
сталь

Артикул

Диаметр просверливаемого 
отверстия

do
[мм]

Мин. глубина сверления  
при сквозном монтаже

h2
[мм]

Макс. полезная 
длина

t fix
[мм]

Длина 
анкера

l
[мм]

Резьба
M

Размер гайки
 под ключ

 SW
[мм]

Кол-во 
в упаковке

[шт]

Марка gvz

FSA 8/15 S 068520 	 8 65 15 64 M 6 10 50
FSA 8/40 S 068521 	 8 90 40 89 M 6 10 50
FSA 8/65 S 068522 	 8 115 65 114 M 6 10 50
FSA 10/10 S 068523 	 10 65 10 65 M 8 13 20
FSA 10/35 S 068524 	 10 90 35 90 M 8 13 20
FSA 10/60 S 068525 	 10 115 60 115 M 8 13 20
FSA 12/10 S 068526 	 12 75 10 76 M 10 17 20
FSA 12/25 S 068527 	 12 90 25 91 M 10 17 20
FSA 12/50 S 068528 	 12 115 50 116 M 10 17 20

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Втулочный	анкер	FSA-B

Оцинкованная 
сталь

Артикул

Диаметр просверливаемого 
отверстия

do
[мм]

Мин. глубина сверления  
при сквозном монтаже

h2
[мм]

Макс. полезная 
длина

t fix
[мм]

Длина 
анкера

l
[мм]

Резьба
M

Размер гайки
под ключ

 SW
[мм]

Кол-во 
в упаковке

[шт]

Марка gvz

FSA 8/15 B 068500 	 8 65 15 65 M 6 10 50
FSA 8/40 B 068501 	 8 90 40 90 M 6 10 50
FSA 8/65 B 068502 	 8 115 65 115 M 6 10 50
FSA 10/10 B 068503 	 10 65 10 69 M 8 13 20
FSA 10/35 B 068504 	 10 90 35 94 M 8 13 20
FSA 10/60 B 068505 	 10 115 60 119 M 8 13 20
FSA 12/10 B 068506 	 12 75 10 81 M 10 17 20
FSA 12/25 B 068507 	 12 90 25 96 M 10 17 20
FSA 12/50 B 068508 	 12 115 50 121 M 10 17 20
FSA 12/75 B 068509 	 12 140 75 146 M 10 17 20

Сжатый бетон

Тип

Эффективная  
глубина анкеровки

hef
[мм]

Минимальная 
толщина элемента

hmin
[мм]

Момент затяжки 
при монтаже

Tinst
[Nm]

Допускаемое 
растягивающее усилие

Nperm
3)

[кН]

Допускаемое срезающее 
усилие
Vperm

3)

[кН]

Мин. межосевое 
расстояние

smin
2)

[мм]

Мин. краевое 
расстояние

cmin
2)

[мм]
FSA 8 35 70 8,0 2,0 3,4 70 50
FSA 10 40 80 25,0 3,5 6,3 80 60
FSA 12 50 100 40,0 5,0 9,9 100 75

Втулочный анкер FSA
Максимальные	допускаемые	нагрузки1)	для	одиночного	анкера	в	бетоне	C20/25.

1)	Учитываются	необходимые	коэффициенты	запаса	прочности.
2)	Минимально	возможные	межосевые	расстояния	соответствуют	расстоянию	

от	края	с	одновременным	снижением	рекомендуемой	нагрузки.	

3)	При	совместном	действии	растягивающих	и	срезывающих	нагрузок	
указанные	значения	допускаемой	нагрузки	должны	быть	уменьшены.

НАГРУЗКИ


