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Монтажная система для тяжелых нагрузок fischer FMS

Нм

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

FMEC 90 FMEC 120 FMEC 160

Наименование Артикул Подходит для профиля Количество в упаковке
  
 [шт]

FMEC 90 547806  FMP 90 100
FMEC 120 547807  FMP 120 60
FMEC 160 547808  FMP 160 40

Колпачок FMEC
Защитный колпачок для монтажных профилей FMP

ПРЕИМУЩЕСТВА

 ▪ Подходит для профилей FMP 90, 120 
и 160 и консолей FMC.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

 ▪ Материал: PP полипропилен, цвет 
черный

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

FMHB FMSB MU M12

Наименование Артикул Резьба Размер под ключ SW Количество в упаковке
M   

[мм] [шт]

FMHB 547809  M 12 18 100
FMSB MU M12 547810  M 12 19 100

Элемент для сквозного монтажа FMHB
Универсальный соединитель для профилей FMP и соединительных элементов

ПРЕИМУЩЕСТВА

 ▪ Уникальный Т-образный соединитель 
обеспечивает простой и быстрый 
монтаж, что обеспечивает быструю 
сборку и регулировку конструкции.

 ▪ Универсальный соединитель 
в сочетании с кронштейнами 
и другими соединительными 
элементами обеспечивают простую 
регулировку конструкции во время 
монтажа, что значительно повышает 
адаптируемость конструкции 
к любым изменениям проектной 
документации.

 ▪ Соединитель FMHB можно 
предварительно устанавливать 
в конструкцию, что обеспечивает 
впоследствии правильный 
и надежный монтаж конструкционных 
элементов.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

 ▪ Материал: Сталь S235JR (Материал 
№ 1.0038) по DIN EN 10025-2

 ▪ Покрытие: горячее цинкование, 
мин 55 мкм, по DIN EN ISO 1461

 ▪ Материал болта: Сталь кл. 
прочности 8.8, аналогично 1.0503 C45

 ▪ Материал пластиковой части: 
полипропилен PP, артикул 11400, 
цвет черный

 ▪ Материал гайки: GB/T 805-1988 
по DIN 7967


